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Множество реальных технических объектов использует кварцевые оптические волокна в во-

локонно-оптических устройствах для передачи данных, в качестве чувствительных элементов раз-

личных датчиков. Разработка этих устройств опирается на знание широкого круга значимых фак-

торов, определяющих их работоспособность.  

Диссертация В.А. Стариковой посвящена экспериментально-теоретическому анализу и мо-

делированию процессов, определяющих формирование структур микрополостей в кварцевом оп-

тическом волокне в результате оптического пробоя, определению свойств волокон после пробоя с 

целью использования полученных структур в различных датчиках. Такой анализ является акту-

альной задачей, имеющей большое прикладное значение.  

В работе В.А. Стариковой выполнен большой объём экспериментальных исследований с по-

лучением новых результатов по влиянию магнитного поля различной интенсивности на харак-

теристики оптического пробоя волокна; по исследованию прочностных характеристик оптическо-

го волокна с квазипериодической структурой методом двухточечного изгиба и методом осевого 

растяжения.  

Разработаны тепловые математические модели с учетом основных значимых влияющих фак-

торов, изменением которых можно добиться заданной заранее геометрии этой структуры, свойств 

материала волокна в диапазоне его состояний от кристалла до плазмы для описания процесса воз-

никновения оптического пробоя на торце оптического волокна при его идеальном и не идеальном 

соприкосновении с поверхностью инициатора. На их основе с использованием современных паке-

тов прикладных программ выполнено численное исследование влияния характеристик оптическо-

го излучения (длины волны и мощности), материала инициатора и его теплофизических свойств, а 

также наличия воздушного зазора на время возникновения и пороговую мощность. 

Для обеспечения достоверности полученных экспериментальных и численных результатов 

автором приняты надлежащие меры, выполнено качественное, а в доступных случаях и количе-

ственное сопоставление результатов работы с результатами других авторов и экспериментальны-

ми данными. 

Несомненна теоретическая и практическая значимость представленной диссертационной 

работы для повышения надежности оптоволоконных линий передачи данных, для разработки дат-

чиков с определенной структурой оптического волокна, для создания методик управления пара-

метрами внутриволоконной структуры микрополостей при оптическом пробое. 



 


